
 No se fabrica

interruptor Acti9 iSW - 1 polo - 40 A
- 250 V
A9S60140

 Descatalogado desde el: 23 ene 2021

Principal
Gama Acti 9

Nombre Del Producto Acti 9 iSW-NA

Tipo De Producto O Componente Interruptor seccionador

Nombre Abreviado Del Equipo iSW

Función Control
Aislamiento

Número De Polos 1P

Categoría De Empleo AC-22A acorde a EN 60947-3
AC-22A acorde a valores instantáneos y de demanda

Poder De Seccionamiento Sí acorde a EN 60947-3
Sí acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario
[Ie] Corriente Nominal De Empleo 40 A en 250 V AC 50/60 Hz

[Ue] Tensión Nominal De Empleo 250 V AC 50/60 Hz

[Ui] Tensión Nominal De
Aislamiento

250 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda

[Uimp] Resistencia A Picos De
Tensión

6 kV acorde a EN 60947-3
6 kV acorde a valores instantáneos y de demanda

Tipo De Control Maneta

Señalizaciones En Local Indicación de encendido/apagado

Indicador De Posición Del
Contacto

Sí

Tipo De Montaje Fijo

Soporte De Montaje Carril DIN

Compatibilidad De Bloque De
Distribución Y Embarrado Tipo
Peine

Estándar

Pasos De 9 Mm 2

Altura 77 mm

Ancho 18 mm

Profundidad 70 mm

Color Blanco

Durabilidad Mecánica 50000 ciclos

Durabilidad Eléctrica 20000 ciclos
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Conexiones - Terminales Terminales de tipo túnel - <= 50 mm² - rígido
Terminales de tipo túnel - <= 35 mm² - flexible
Terminales de tipo túnel - <= 35 mm² - flexible con terminal

Longitud De Cable Pelado Para
Conectar Bornas

9 mm

Par De Apriete 3,5 N.m

Entorno
Normas Valores instantáneos y de demanda

Grado De Protección Ip IP4

Grado De Contaminación 3 acorde a valores instantáneos y de demanda

Tropicalización 2

Humedad Relativa 95 % en 55 °C

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-20…50 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…70 °C

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 7 cm

Paquete 1 Ancho 1,5 cm

Paquete 1 Longitud 8 cm

Paquete 1 Peso 0,074 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 months
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