
 No se fabrica

medidor de potência PM810 -
leituras básicas, THD e mín./máx.
- com ecrã
PM810MG

 Descatalogado desde el: 31 dic 2016

Principal
Gama De Producto PowerLogic PM800

Nombre Abreviado Del Equipo PM810

Tipo De Producto O Componente Central de medida

Complementario
Análisis De La Calidad De La
Energía

Hasta armónico 31

Tipo De Medición Corriente
Tensión
Frecuencia
Factor de potencia total
Potencia aparente total
Potencia activa total
Potencia reactiva total
Potencia aparente por fase
Potencia activa por fase
Potencia reactiva por fase
Energía
Factor de potencia por fase

Supply Voltage 125..0,250 V corriente continua
115...415 V AC 45...67 Hz
115...415 V AC 350...450 Hz

Frecuencia De Red 350...450 Hz
45...67 Hz

Maximum Power Consumption In
Va

15 VA

Tipo De Pantalla LCD retroiluminada

Resolución De La Pantalla 6 lineas

Velocidad De Muestreo 128 muestras/ciclos

Corriente De Medición 5 A
1 A

Input Type Corriente 0.005...10 A (impedance <= 0.1 Ohm)

Tensión De Medida 0…600 V AC fase a fase
0…347 V AC fase a neutro

Número De Entradas 1 digital 0...5 mA 24...125 V AC/DC

Precisión De Medida Corriente 0,5 % 0.5...10 A
Tensión 0.2 % 10...227 V
Energía 0.2 %
Frecuencia 0.01 Hz
Factor de potencia 0.002
Potencia 0.2 %

Hoja de características del producto
Especificaciones
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Clase De Precisión Classe 2 energía reactiva acorde a IEC 62053-23
Clase 0.5S energía activa acorde a IEC 62053-22
Clase 0.2 energía activa acorde a ANSI C12.20

Número De Salidas 1 digital (estático)

Communication Port Protocol Modbus 38.4 kbauds

Soporte Del Puerto De
Comunicación

RS485

Registro De Dados Valores instantáneos mín./máx.
Sellado de tiempo
Sin memoria
Alarmes
Sincronización GPS

Entorno
Compatibilidad Electromagnética Inmunidad ante ondas de impulso, estado 1 acorde a IEC 61000-4-12

Límites para emisiones de corrientes armónicas, estado 1 acorde a IEC 61000-3-2
Emisiones conducidas e irradiadas, estado 1 acorde a EN 55011 clase B
Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 class III ((*)) acorde a
IEC 61000-4-2
Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, estado 1 class III ((*)) acorde a
IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 class III ((*)) acorde a
IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad a ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 class III ((*)) acorde a
IEC 61000-4-5
Conducted rf disturbances, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-6
Inmunidad ante ondas de impulso, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-8
Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión, estado 1 class III ((*)) acorde a
IEC 61000-4-11
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en baja
tensión, estado 1 acorde a IEC 61000-3-3

Tipo De Montaje Montaje enrasado

Soporte De Montaje Panel

Tipo De Instalación Instalación interior

Categoría De Sobretensión III

Grado De Protección Ip IP30 negro: conforming to IEC 60529
IP52 frontal: conforming to IEC 60529

Humedad Relativa 90 % en 40 °C

Grado De Contaminación 2

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-25…70 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…85 °C

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...3000 m

Normas UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61010-1

Certificaciones De Producto cULus
CE

Ancho 96 mm

Profundidad Meter ((*)), estado 1 70 mm

Altura 96 mm

Peso Del Producto 0,6 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 months
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

RoHS/REACh

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue Conforme

Declaración RoHS UE

Obtenga más información sobre Green Premium 

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto 
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